
Применяемые материалы
№ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ КОЛ-ВО

1.1 Корпус Сталь 09Г2С 1
2 Шар Нерж. Сталь 03Х18Н11 1
3 Патрубок Сталь 30Л 2
4.1 Седловое уплотнение PTFE + С 2
4.2 Уплотнительное кольцо FPM (на газ NBR) 2
4.3 Упорное кольцо Сталь 4сп 2
4.4 Спиральная пружина Нерж. сталь 60С2ХГА 64
5.1 Шток Нерж. сталь 12X13 1
5.2 Шпонка Сталь 45 2
5.3 Шайба Сталь 20 1
5.4 Контргайка Сталь 45 1
5.5 Уплотнительное кольцо FPM 3
5.6 Упорное кольцо PTFE + С 5
5.7 Втулка Сталь + PTFE 2
5.8 Упорный подшипник PTFE + С 1
6.1 Верхний фланец Сталь 20 1
6.2 Направляющая штока Сталь 20 1
6.3 Болт Углеродистая сталь 8
7.1 Цапфа Нерж. сталь 12X13 1
7.2 Ступица Сталь 20 1
7.3 Болт Углеродистая сталь 1
7.4 Уплотнительное кольцо FPM (на газ NBR) 4
7.5 Втулка Сталь + PTFE 1
8 Редуктор - 1


