
Фланцевые шаровые краны отличаются от кранов под приварку только строительной длиной 
(L) и весом

Ду, мм
Полный проход (F) Редуцированный проход (R)

L,мм
вес, кг

L,мм
вес, кг

PN16 PN25 PN40 PN16 PN25 PN40
15 140 2,6 2,8 2,8 130 2,3 2,5 2,5
20 150 3,7 4,1 4,1 150 3,1 3,5 3,5
25 160 5,1 5,4 5,4 160 3,9 4,2 4,2
32 180 7 7,3 7,3 180 5,7 6,1 6,1
40 200 10,2 11 11 200 7,6 8,1 8,1
50 230 13,5 14 14 230 11 12 12
65 290 17,5 19 19 270 15 17 17
80 310 25 27 27 280 19 22 22
100 300 31,5 36 36 300 26 30 30
125 325 43 48 48 325 35 40 40
150 400 88 96 96 350 43 51 51
200 550 208 220 230 430 83 96 106
250 580 250 267 288 430 150 167 188
300 650 365 388 422 630 251 273 307
350 780 706 746 789 690 346 386 429
400 760 867 920 994 762 535 588 662
500 1020 1414 1486 1554 914 901 973 1041
600 1160 2700 2800 2900 1067 2000 2100 2200
700 1346 3300 3400 3700 1346 2300 2400 2700
800 1524 4300 4400 4800 1524 3500 3600 4000
900 1727 6000 6100 6600 1727 4000 4100 4400
1000 1956 9100 9200 9300 1900 5500 6000 6100
1200 2388 13500 14600 14800 2100 9500 9600 9800
1400 2300 22000 23000 23500 2300 14300 15300 15800


