
ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО ЗАЛОЖЕНИЯ С ДРЕНАЖАМИ ДЛЯ ГАЗА

DN:

РУ:

ТИП ПРОХОДА:

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ:

СПОСОБ 
УСТАНОВКИ:

ПРИСОЕДИНЕНИЕ:

МАТЕРИАЛ 
КОРПУСА:

МАТЕРИАЛ ШАРА:

УПЛОТНЕНИЕ:

МАТЕРИАЛ 
ПОКРЫТИЯ:

ТЕМПЕРАТУРА 
СРЕДЫ:

КЛАСС 
ГЕРМЕТИЧНОСТИ:

50 - 600 ММ

16, 25, 40 КГ/СМ2

ПОЛНОПРОХОДНОЙ

ГАЗ

ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

ПОД ПРИВАРКУ

КОВАНАЯ СТАЛЬ

ИЗНОСОСТОЙКАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

PTFE + 25% УГЛЕРОД. ВОЛОКНО

FRP АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК

- 40 ... +150 C
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